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ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ  МЕТОДЕ 
 

(Интегралне Методе - Емпирија) 
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ПРИМЕР: 

Одређивање  PMV - PPD 

1. Проценити доминантан ниво активности (SRPS EN ISO 7730): 

М = 1 met  (лак канцеларијски посао - седење) 

W = 0  

 

2. Проценити просечни ниво и врсту одеће (SRPS EN ISO 7730): 

Icl  = 1.0 clo (зимски период: нпр. одело) 

 

3. Усвојити амбијенталну температуру ваздуха (пројектна): 

a = 24 оC  

 

4. Усвојити амбијенталну релативну влажност ваздуха (пројектна): 

RH = 50 % 

 

5. Одредити релативну брзину ваздуха за централни део простора на висини 

од 1.1m (зона главе при седењу, према SRPS EN ISO 7726): 

Var = 0.1 m/s (радијатор – природна конвекција) 

 

6. Одредити средњу радијантну температуру (rad ) 
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 Одређивање средње радијантне температуре за централну тачку 

простора на висини од 1.1m према SRPS EN ISO 7726: 

1. Одредити температуре свих унутрашњих  површина простора (si). 

2. Одредити средњу радијантну температуру према изразу SRPS EN ISO 7726:. 

, ,

N
4 4

rad si j p j

j 1

F 


 gde je Fp,j – фактор видљивости, а N – укупан број површина  
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Пример одређивања фактора видљивости: 
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Коначно одређивање  PMV - PPD 

Табеларно из SRPS EN ISO 7730 (RH = 50 %)  

  0.5 25+0.5 23=24 C0 a radA 1 A          

PMV 

 2- 0.03353×0.2+0.2179×0.2

PPD 100-95 6.4 %)(e  
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ПРИМЕР  ПРОРАЧУНА 
 

НАПРЕДНЕ  МЕТОДЕ 
 

(Нумеричка Механика Флуида) 
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ПРИМЕР: 

 

ТИПИЧНА  ХОРИЗОНТАЛНА  ОСНОВА  ОТВОРЕНОГ  РАДНОГ  ПРОСТОРА 
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МОДЕЛ  ОТВОРЕНОГ  РАДНОГ  ПРОСТОРА 
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ФИЗИЧКИ  ПАРАМЕТРИ 

УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА 
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ТЕМПЕРАТУРА 

ВАЗДУХА  (oC) 

H=0.1m 

H=1.1m 



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

Инжењерска комора Србије 14 

H=0.1m 

H=1.1m 

РАДИЈАНТНА 

ТЕМПЕРАТУРА  (oC) 
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H=0.1m 

H=1.1m 

БРЗИНА 

ВАЗДУХА  (m/s) 
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ИНДИКАТОРИ  ТОПЛОТНОГ 

КОМФОРА 
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H=0.1m 

H=1.1m 

ОПЕРАТИВНА 

ТЕМПЕРАТУРА  (oC) 
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H=1.1m 

H=1.1m 

PMV (-) 

PPD (%) 
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PPDR (%) 

PLOSS (%) 



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

Инжењерска комора Србије 20 

ИНДИКАТОРИ  ВАЗДУШНОГ 

КОМФОРА 
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AGE (sec) 

CO2 (ppm) 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ  ! 


